
Nástěnný kondenzační kotel 
průtokový ohřev vody

chaffoteaux

INOA GREEN



FLOW CLIMA, s.r.o.

Šermířská 2378/9 
169 00 Praha 6 
T: +420 241 483 130 
F: +420 241 483 129 
E: info@flowclima.cz
www.flowclima.cz

a u t o r i z o v a n ý  p r o d e j c e

Medkova 7 
627 00 Brno 
T: +420 548 213 006 
F: +420 548 213 016  
E: info.brno@flowclima.cz

záruka 
flow clima

3/3 
let

Kvalitní dodávka teplé vody, jednoduchý 
displej a intuitivní ovládání
Nástěnný kondenzační kotel s robustní hliníkovou spalovací komorou. Průtokový ohřev teplé vody v deskovém 
výměníku, vestavěná ekvitermní regulace topení, vysoká účinnost a snadné ovládání předurčují tento kotel pro 
byty se standardním komfortem teplé vody. Vhodné jako náhrada kotlů s odtahem do komína a kotlů „turbo“.

Pro regulaci doporučujeme EXPERT CONTROL - dálkové ovládání s funkcí modulačního prostorového 
termostatu. Expert control řídí a mění teplotu a výkon kotle. Lze použít i klasický termostat typu on/off.

INOA green 24 EU 29 EU
Topení
Výkon topení (80/60 °C) kW 5,3 - 22,9 5,8 - 28,4

Výkon topení (50/30 °C) kW 5,9 - 24,4 6,4 - 30,2

Účinnost při Pjmen (80/60 °C | 50/30 °C) % 95,7  |  103,9 97,8  |  104,0

Energetická třída topení A A

Teplá voda
Výkon pro ohřev TV max kW 23,0 28,4

Jmenovitý průtok TV - EN 13203 - 10 min. ΔT 30 °C l/min 10,5 13,2

Kvalita dodávky TV - EN 13203 3  = max.

Energetická třída ohřevu TV/profil A/XL A/XL

Doplňkové údaje
Rozměry (šířka x výška x hloubka) mm 400 x 745 x 319

Hmotnost kg 24 27

Kotlíková dotace
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