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• 5 modelů (60 - 140 kW)
    
 
      

  
• 7 modelů (150 - 570 kW)
 

• Pre-mix modulační hořák
• Pre-mix modulační hořák
      

• Nerezový výměník tepla
  
      

  
• 16 modelů (600 - 1.890 kW)

 

www.rendamax.cz

      

Plynové kondenzační kotle 
Výkon: 150 – 570 kW

  • Nástěnné kotle

• Kaskáda z kotlů až 1.1 MW

• Vysoká účinnost (více než 110 %)
• Vysoká účinnost (více než 110 %)

• Stacionární kotle • Stacionární kotle

• Nerezový výměník tepla
• Vysoká účinnost (více než 109 %)

               

Rendamax – vysoce kvalitní kotle pro vytápění a přípravu teplé vody od výrobce s celosvětovým působením. Všechny 
výrobky v sortimentu výrobce mají vynikající účinnost, mimořádně nízkou spotřebu energie, nejnižší dopady na 
životní prostředí a mnoho dalších výhod.

   

      

  

                     

   
 

   

                  
FLOW CLIMA s.r.o., 
Šermířská 9, 169 00 Praha 
info@flowclima.cz

FLOW CLIMA s.r.o. 
Medkova 7, 627 00 Brno 
info.brno@flowclima.cz

Objevte ucelenou řadu plynových kondenzačních kotlů Rendamax

• Nerezový výměník tepla

R600 EVO R3400/R3600

Více informací

Rendamax – kvalita na prvním místě

R600 EVO
nový standard kondenzačních kotlů

R40 EVO

Miloš Novák

Miloš Novák

Miloš Novák
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750 mm

up to 570 kW

470 mm

up to 250 kW

    

      
 
   

       
      

   

 
      

 

  
       

     
       

     
       

 

  

 
        

      
       

    
      

      
     

       
      
       

 

 
       

      
      

 
      

     
       

     

    
     
   

   
     

  

 
     

      
      

 

 
    

       
        

     

   
   

   

    
   

   

      
     

       

       
        

       
    

      
 

     
     

     

      
     

       
      
       

 

 
      

 
     
        

      
   

      
       
        

     

      
     

      

    
   

   

 
     

    
      

     
 

Nový standard
Kotle R600 EVO představují významný krok ve 
vývoji technologií kotlů. Svou flexibilitou, 
technickým řešením, designem a širokou 
nabídkou modelů jsou využitelné pro každou 
kotelnu. Přišel čas objevit novou generaci 
stacionárních kotlů Rendamax.

Osvědčený systém regulace SIEMENS řady LMS 14 
je dobře čitelný a uživatelsky příjemný. Tento systém 
umožňuje rozšíření o topné okruhy, připojení 
kaskádové regulace (až pro 8 kotlů) případně 
využívat další doplňkové zdroje energií.

  

Aplikace
Maximální provozní tlak až 8 bar umožňuje 
umístit kotle do výškových budov bez nutnosti 
dodatečných hydraulických řešení. Provoz 
s rozdílem teplot  ΔT až 30 K (náběh/zpátečka) 
umožňuje provozovat kotle s maximální 
možnou účinností.  

      
        

        
 

 
       

       
        

 

Kompaktní rozměry
Všechny modely jsou konstruovány s  ohledem na 
možnost průchodu dveřmi. V  nutných případech je 
možno kotel snadno demontovat.

     
     

       
     

Jednoduchý transport
Kotel je standardně vybaven kolečky, která umožňují 
jednoduché přemístění. Po přemístění na určené 
místo lze kotel pomocí výškově stavitelných nožiček 
ustavit do vodorovné polohy bez nutnosti stavebního 
základu.

   
    
  

  

   
     

  

   
    

      
  

Regulace kotle

Nízká váha
Nízká hmotnost kotlů a malý obsah vody umožňují 
instalaci i ve střešních kotelnách. Kotle mají 
rychlou teplotní odezvu a nízké náklady na 
spotřebu plynu i elektrické energie.

Variabilní řešení
Zapalovací a ionizační elektrody (včetně kontrolního 
okénka spalovací komory) mohou být umístěny na 
kotli zprava nebo zleva. Tím je umožněno variabilní 
umístění kotlů s minimálními odstupy.

Integrovaná stavitelná spalinová klapka 
Integrovaná manuálně nastavitelná spalinová klapka 
umožňuje jednoduchým způsobem regulovat tah 
komína.

R600 EVO     — flexibilita pro každou aplikaci
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R600 EVO — navržen s ohledem na životní prostředí 

      
    

    
   

    
    

       
  

 
      

  

     
     
   

        
   

  
     
 

    
     

     
  

 
   

    
      

 

    
  

 
  

    
    

 

     
   

     
      

       
  

     
    
    

       
   

 
   
 

    
    
      

    

    
    

   

Emise
Extremně nízké hodnoty emisí NOx a CO již dnes 
vyhovují nejpř ísně jš ím požadavkům včetně 
připravovaných norem - NOx třídy 6. Kotle jsou 
vhodné i pro nízkoemisní zóny.

     
    

 

     
     

      
      

     

      
    

     
     

    

  
      

    
 

Vodou chlazená spalinová komora
       

   
     

     
 

Hořák
Předsměšovaný, vodou chlazený hořák se  širokým 
regulačním rozsahem je nejpokročilejší technologií 
s nejúčinnějšími parametry spalování.

Výměník tepla
Kote l R600 EVO je vybaven konstrukčně 
optimalizovaným výměníkem z  nerezové oceli. 
Robustní konstrukce výměníku s  vodou chlazeným 
pláštěm zajišťuje i v  náročných podmínkách 
optimální účinnost ve všech provozních režimech.

Vnější plášť kotle je vodou chlazený. Nerezové 
chladící trubky jsou s  výměníkem slisovány do 
jednoho celku. Tím je zajištěn maximální přenos 
tepla a je minimalizována tepelná ztráta vnějším 
pláštěm. 

Nerezové trubky s lamelami
Dokonalý přenos tepla je zajištěn kombinací trubek a 
lamel, navzájem dokonale spojených technologií 
robotického svařování.
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R600 EVO 150 200 250 300 400 500 570

kW 142,3 190,4 237,6 285,7 381,3 476,7 540,2

kW 31,3 42,0 47,0 56,5 75,2 94,6 120,0

kW 149,4 199,9 249,7 300,3 401,2 503,2 572,8

kW 35,1 47,0 52,9 63,6 85,0 106,1 133,4

kW 145,0 194,0 242,0 291,0 388,0 485,0 550,0

kW 32,2 43,1 48,4 58,2 77,6 97,0 122,2

% 98,2 98,2 98,2 98,2 98,3 98,3 98,2

% 110,0 110,0 110,3 110,3 110,3 110,3 110,5

% 109,2 109,2 109,4 109,4 109,5 109,4 109,2

% 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,4 110,3

mg/kWh 28 28 27 27 26 29 31

ºC 75 75 75 75 75 75 76

Pa 200 200 200 160 400 300 400

bar 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1

ºC 90 90 90 90 90 90 90

m³/h 12,2 16,2 20,2 24,4 32,6 40,8 46,2

kPa 45 107 125 48 129 137 228

m³/h 6,1 8,1 10,1 12,2 16,3 20,3 23,1

kPa 11,2 26,8 31,2 11,9 32,3 34,3 57,1

m³/h 4,1 5,4 6,7 8,1 10,9 13,9 15,4

kPa 5 12 14 5 14 15 25

V 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400

W 176 267 286 230 504 620 676

dB(A) 70,3 70,3 70,3 70,3 77,3 77,3 77,3

l 27,0 31,0 35,0 61,0 68,0 75,0 82,0

kg 290 332 336 434 496 540 595

– R2" R2" R2"
DN65 
PN16

DN65 
PN16

DN65 
PN16

DN65 
PN16

– R11/2" R11/2" R11/2" R11/2" R11/2" R2" R2"

mm 150 150 200 200 250 250 250

mm 130 130 130 130 130 150 150

mm 32 32 32 32 32 32 32

mm 1349 1499 1649 1348 1496 1646 1769

mm 1165 1315 1465 1152 1302 1452 1602

R600 EVO 150, 200 & 250 R600 EVO 300, 400, 500 & 570

 
  

    
  

   

 
  

    
     

     

     

     
Účinnost při 40/30 ºC min. výkonu

     

     Účinnost při 50/30 ºC min. výkonu

Účinnost při 80/60 ºC max. výkonu

Tepelný příkon Hi max. výkon
    Tepelný příkon Hi min. výkonu

Roční účinnost (NNG 40/30 ºC)
Hodnota NOx (EN15502)
Teplota spalin při 80/60 ºC max. výkonu

    
Provozní přetlak vody max/min.
Maximální teplota vody
Jmenovitý průtok při  ∆T=10K
Hydraulický odpor při ∆T=10K
Jmenovitý průtok při ∆T=20K
Hydraulický odpor při ∆T=20K
Jmenovitý průtok při ∆T=30K
Hydraulický odpor při  ∆T=30K

 
Elektrický příkon (bez kotlového čerpadla)
Elektrické napájení

Hladina akustického tlaku
Objem vody v kotli
Hmotnost (prázdný kotel bez příslušenství)
Rozměry

Připojení vody (W1/W2)

Připojení plynu (G)
Připojení odtahu spalin (D)

   
Připojení odvodu kondenzátu (S)
Připojení sání vzduchu (A)

Hloubka kotle vč. připojení vody (L1)
Hloubka kotle bez připojení vody (L2)

Jmenovitý tepelný výkon při 80/60 ºC

   
     

         
    

       

Jednoduchý transport a umístění
Konstrukce kotlů řady R600 EVO umožňuje 
demontovat a po dílech přepravovat kotle v místech 
s omezeným prostorem. Díky malým rozměrům a 
nízké hmotnosti kotlů můžete mít kotelnu téměř 
všude kde ji potřebujete.

Zbytkový přetlak ventilátoru při max. výkonu

     

Minimální tepelný výkon při 50/30 ºC
                     
Minimální tepelný výkon při 80/60 ºC

Jmenovitý tepelný výkon při 50/30 ºC

      Technická data R600 EVO Jednoduchá instalace

Miloš Novák
Časová osa: čas demontáže + čas montáže max. 0,5 pracovního dne


	My Bookmarks
	Page 1


