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Obsluha

Ovladaci prvky

Legend:

A Hlavni vypinac
B  Tlacitko zpét (ESC)

C  Otocny voli¢ - vyhledani nebo zména

hodnoty

Potvrzovaci tlacitko (OK)

Funk¢ni tlacitko ru¢niho provozu

Funkéni tlacitko rezimu ,, kominik”

Informacni tlacitko

Resetovaci tlacitko

Prepinac provoznich rezim protop-

né okruhy

Displej

M  Prepinac provozniho rezimu prote-
plou vodu
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Pfepinac provozniho rezimu pro
uzitkovou vodu (M)
Zapne pripravu uzitkové vody. (zo-
brazi se pruh v displeji pod kohout-
kem).

Pfepina¢ provoznich reiimu pro to-

peni (1)

Pro nastaveni 4 rliznych topnych
rezima:

e Auto hodiny: automaticky pro-
voz podle nastaveného cas. pro-
gramu

e Slunce 24 h: trvalé topeni na
pozadovanou ,komfortni“ teplo-
tu

e Meésic 24 h: trvalé topeni na
redukovanou teplotu

e Chranény reZzim: pohotovostni
rezim pouze ochrana pred zamr-
znutim

Displej (L)

Informacni tlacitko (G)

Zobrazeni vybranych informaci bez
vlivu na regulaci: teploty, rezim
topeni, uZitkova voda, poruchové
hlaseni.
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Otoény voli € (C)
Voli € pokojové teploty

Slouzi k nastaveni ,komfortni“ kot-
lové teploty

Timto otocnym knoflikem Ize pfi
programovani nastavovat a ménit
nastaveni.

Potvrzovaci tlacitko OK (D)
Tlacitko ESC (B)

Tyto dvé tlacditka slouZi spolu s
oto¢nym volicem teploty (C) + k pro-
gramovani a nastavovani regulace.
Nastaveni, které nelze ovladat ovla-
dacimi prvky, se realizuji program-
ovanim.

Stisknutim tlacitka ESC skocite o krok
zpét, nastavené hodnoty se uloZi.
Stisknutim tlacitka OK se posunete
do dalsi Urovné resp. jsou uloZeny
nastavené hodnoty.

Funkcni tlacitko rucniho provozu (E)

Stiskem tohoto tladitka se regu-
lace dostane do ruc¢niho provozu,
vsechny cCerpadla bézi, smésovace
topnych okruhl nejsou ovladany
(nutno nastavit do ru¢niho provo-
zu) a teplota kotle je nastavena na
60°C. (zobrazi se symbol maticového
klice).

On/off vypina € (A)

Poloha 0: Cely kotel a k nému
pripojené elektrické komponenty
jsou odpojené od proudu. Ochrana
pred zamrznutim neni zajisténa.

Poloha I: Kotel a k nému pfipojené
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komponenty jsou pfipraveny k
provozu.

Funkce odvzdusnéni (E)
Drzte funkéni tlacitko ruéniho pro-
vozu stisknuto déle nez 3 sekundy:
zapocne automatické odvzdusnéni
topného okruhu. PouzZiva se napf. po
prvotnim naplnéni soustavy.

Pti tom se prepne kotel do
chranéného rezimu topeni.

Cerpadlo (¢erpadla) se vicekrat vy-
pne a zapne (vypnou a zapnou).
Pripadny 3cestny ventil se pfepne do
pozice pro teplou vodu a cerpadlo
(Cerpadla) se vicekrat vypne a zapne
(vypnou a zapnou). Na konci této
funkce se kotel zase prepne do
standardniho rezimu.

Funkcni tlacitko rezimu ,, kominik“ (F)
Po kratkém stisknuti tlacitka se kotel
prepne do reZzimu pro méreni emisi,
po kratkém stisknuti tlacitka, resp.
automaticky po 15 minutach, se
tato funkce zase deaktivuje (zobrazi
se symbol maticového klice).

Resetovaci tlacitko (H)
Po kratkém stisknuti tlacitka se zrusi
bezpecnostni nebo havarijni odt-
saveni kotle.
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Obsluha

Popis displeje
Programovani

Opustit menu

Auto

b—n @*@(‘)7)__

Volba rezimu uzitkové vody

Volba topného rezimu (zablokovani
regulace kotle pfi podrzeni
>3 sek)

Displej
Informacni tlacitko

Potvrzeni

Reset

Volba
(otacenim doprava nebo doleva)

Topeni , komfortni” teplotu

Topeni na redukovanou teplotu

(YA P

Topeni na teplotu proti zamrznuti

Proces probiha — pockejte prosim

Hordk v provozu

.D}r:;n!ﬂ@ﬁi:e

Poruchové hlaseni

Programovani

INFO | Informatni Groven (aktivovana)
PROG | Rezim programovani
Topeni docasné vypnuté
ECO | Aktivni ECO funkce v ndvaznosti na
limity léto/zima
[0 | Prazdninovy rezim je aktivovan
7Bz | Indikovéni topného okruhu
.:f:' Ruéni provoz / rezim ,kominik*
No. | Cislo fadku (¢islo parametru)

Stisknéte tlacitko OK (1x)

Volba ruéniho rezimu
(odvzdusnéni pfi podrzeni
>3 sek)

Rezim ,kominik”
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Vychozi zobrazeni

(tlacitkova uroven)

Stisknéte tlacitko OK (1x)
Podrizte tlacitko INFO (4 sek)

Koncovy uZivatel

Uvedeni do provozu ‘ Technik

- Zvolte poZzadované menu

- Potvrdte tlaCitkem OK

- Vyberte poZadovany parametr

- Potvrdte tlaCitkem OK

- Zménte volicem + -

- Potvrdte tlaCitkem OK

- Tlacitkem ESC se vratite do
vychoziho zobrazeni
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- Zvolte pozadovanou uZivatelskou
uroven

- Potvrdte tlacitkem OK

- Zvolte pozadované menu

- Potvrdte tlacitkem OK

- Vyberte pozadovany parametr

- Potvrdte tlacitkem OK

- Zménte kole¢kem + -

- Potvrdte tlacitkem OK

- Tlacitkem ESC se vratite do
vychoziho Zobrazeni
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Strucny prehled hlavnich funkci

DDK = informace

GESC = zrusit, vratte se do menu

On

Tladitko Operace Postup Zobrazeni / funkce
Nastaveni pozadované TO 2 spolusTO 1 Zobrazi se nastavenad aktualni, komfortni“ teplota
st pokojové teploty pro Otacejte otocnym volicem Otacenim ménite pozadovanou teplotu v
topné teploty krocich 0,5 °C od 10,0 do 30 °C
okruhy 1 a 2 soucasné doleva/doprava. Otacejte Pozadovana ,komfortni“ teplota byla ulozena
dale Zvolena teplota nebyla uloZena
otocnym volicem teploty - po 3 sek se zobrazi vychozi zobrazeni
UlozZte tlacitkem OK
nebo vyckejte 5 sek
nebo stisknéteGESE
Nastaveni pozadované TO 2 nezavisle naTO 1 Zvolte topny okruh
pokojové teploty pro Otécejte otocnym knoflikem | TO byl zvolen
——— topny okruh 1 a topny doleva/ Blika teplota v krocich 0,5 °C od 10,0 do 30 °C
okruh 2 samostatné doprava Pozadovana , komfortni“ teplota byla ulozena
Stisknéte tlacitko OK Otacejte | Zvolena teplota nebyla ulozena
otoénym knoflikem doleva/ - po 3 sek se zobrazi vychozi zobrazeni
doprava
Ulozte tlacitkem OK
nebo vyckejte 5 sek
nebo stisknéteGESC
Zapinani a vypinani stisknéte tlacitko Zapnuti ¢i vypnuti reZimu uzitkové vody
¥y, rezimu uzitkové vody (sledujte indikaci symbolem TV)

- ZAP: pfiprava uZitkové vody podle spinaciho programu
- VYP: Zadnd pfiprava uZitkové vody
- ochranné funkce jsou aktivni

Auto

Zména provozniho rezimu

Tovérni nastaveni

Automaticky provoz ZAP, tzn.:

- topeni podle nastaveného Cas. programu

- pozadované teploty podle topného programu

- ochranné funkce jsou aktivni

- funkce automatického prestaveni 1éto / zima je aktivni
- funkce ECO jsou aktivni (sledujte indikaci symbolem)

1x kratké stisknuti tlacitka

Trvale zapnuté topeni na nastavenou ,,komfortni“ teplotu, tzn.:
- topeni bez casového prog. na pozadovanou ,komfortni“ teplotu
- ochranné funkce jsou aktivni

Opakované kratké stisknuti
tlacitka

Trvale redukované topeni, tzn.: :

- topeni bez Casového prog. na pozadovanou redukovanou teplotu
- ochranné funkce jsou aktivni

- funkce automatického prestaveni [éto / zima je aktivni

- funkce ECO jsou aktivni

Opakované kratké stisknuti
tlacitka

Zapnuti pohotovostniho rezimu, tzn.:

- topeni je vypnuto

- teplota podle potfeby ochrany pred zamrznutim
- ochranné funkce jsou aktivni

Zablokovani regulace
kotle

Podrzeni tlacitka > 3 sek
Opakované podrzeni tlacitka
>3sek

304: Zablokovani regulace kotle
Nastaveni pozadované hodnoty
po 3 sek se zobrazi vychozi zobrazeni
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Obsluha

Strucny prehled hlavnich funkci

O

Zobrazeni riznych
informaci

1x stisknuti tlacitka
opakované stisknuti tlacitka
opakované stisknuti tlacitka ...

Stisknuti tlacitka

INFO zobrazené hodnoty
Stav kotel

Stav tepld voda

Stav okruh 1

Stav okruh 2

Cas/Datum

Poruchy indikace
Indikace servisu

- pokojova teplota

- pokojova teplota min.
- pokojova teplota max.
- venkovni teplota

- venkovni teplota min.
- venkovni teplota max.
-TVteplota 1

- teplota kotle

(Informace na displeji zavisi na konfiguraci)

Zpét do hlavniho menu;
INFO Segment zmizi
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Manuélni rezim
Zména teploty kotle
prednastavené ze zavodu

Kratké stisknuti tlacitka

Kratké stisknuti tlacitka Oﬁ
Kratké stisknuti tlacitka
0K

Otaceni oto¢nym knoflikem -/+
Kratké stisknuti tlacitka
0K

Kratké stisknuti tlacitka
(JESC

Kratké stisknuti tlacitka

o

Zapnuty rucni provoz (zobrazi se symbol maticového klice)
- Topny provoz s prednastavenou teplotou kotle

(tovarni nastaveni = 60 °C)

301: Rucni provoz — Nastavit pozadovanou hodnotu?

Blikd zobrazeni teploty

Nastavte pozadovanou hodnotu

Stav kotle

Rucni provoz se vypne (symbol maticového klice zhasne)

Funkce odvzdusnéni

PodrZeni tlacitka > 3 sek
Opakované podrzeni tlacitka
>3 sek

312: Zapne se odvzdu$iovani

Vlypne se odvzdusriovani

»O

Aktivace rezimu ,kominik”

Stisknuti tlacitka (< 3 sek)
Opakované stisknuti tlacitka
(<3 sek)

Rezim ,kominik“ ZAP
Rezim , kominik“ VYP

/¢ ()

Kratkodobé snizeni
pokojové teploty na
QAA75 (volitelné
prislusenstvi)

Stisknuti tlacitka
Opakované stisknuti tlacitka

Topeni na redukovanou teplotu

Topeni na pozadovanou ,komfortni“ teplotu

~0

Resetovaci tlacitko

Stisknuti tlacitka

cca 2-3 sek

Kotel je odblokovan, vystrazny symbol zmizi
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R600 EVO - stacionarni kondenzacni kotel

Prohlaseni o shodé

Prohlaseni o shodée

ELCO BV, Hamstraat 76, 6465 AG Kerkrade (NL),
prohlasuje, Ze produkt

R600 EVO

je v souladu s normami:

EN 15502-1

EN 15502-2-1
EN 55014-1/ -2
EN 61000-3-2 /-3
EN 60 335-1/ -2

a je v souladu s pokyny nasledujicich smérnic:
92 /42 | EEC (smérnice o uc¢innosti kotle)
2009/ 142 / EEC (smérnice o plynovych zafizenich)
2014 / 35 / EU (smérnice o nizkém napéti)
2014 / 30 / EU (smérnice o elektromagnetické kompatibilité)
2009 / 125 / CE (vyrobky spojené se spotiebou energie)
811-813-814 / 2013 EU nafizeni

Tento produkt je oznacen znackou CE ¢.:

CE -0063CQ3970

Kerkrade, 17-04-

/

A.J.G. Schuiling
Plant Manager
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Poznamky
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H E A T L O G Y

FLOW CLIMA, s.r.o.
Sermitska 9, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 241 483 130
info@flowclima.cz

FLOW CLIMA, s.r.o.
Medkova 7, 627 00 Brno
Tel.: +420 548 213 006
info.brno@flowclima.cz





